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MOTOREX Kayttoturvallisuustiedote
Nl of Switzerland 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspédivdmééarg 14.09.2020 Versionumero 1.1 Tarkistus: 03.05.2019

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste

- Kauppanimike: RACING SHOCK OIL
- UFI: HCF0-90YW-800X-CW9M

- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytét ja kdytoét, joita ei suositella
Voiteluaineiden ja rasvojen yksityinen kdytté ajoneuvoissa tai koneissa
Voiteluaineiden ja rasvojen teollinen k&yttd ajoneuvoissa tai koneissa
Voiteluaineiden ja rasvojen ammattimainen kéyttd ajoneuvoissa tai koneissa
ATIEL / ATC: n yleisten skenaarioiden kéytté voiteluaineiden kdytéstéd (V1.0, 07.01.2013)
Katso yksityiskohtaiset tiedot liitteessé V olevista altistumisskenaarioista

- Aineen / valmisteen kéytt6
Voiteluaine
Vain asianmukaista kéasittelya.
Haarukkadljy

- 1.3 Kédyttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

BUCHER AG LANGENTHAL
MOTOREX-Schmiertechnik
Bern-Ziirich—Strasse 31
CH-4901 Langenthal
Telefon +41 (0)62 919 75 75

- Ainoa edustaja vuonna EU:
MOTOREX GmbH, Industrie Schmiertechnik, Bismarckstrasse 28, D-69198 Schriesheim

- Tietoja antaa: msds@motorex.com
- 1.4 Hatapuhelinnumero:
Myrkytystietokeskus
Avoinna 24t/ vrk
09 471977
tai 09 4711 (vaihde)

KOHTA 2: Vaaran yksilbinti

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Asp. Tox. 1 H304 Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hengitysteihin.
- 2.2 Merkinnat
- Merkinniét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
- Varoitusmerkit

GHSO08

- Huomiosana Vaara

- Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:
Tisleet (maadljy), vetykdsitellyt kevyet nafteeniset
Dec-1-ene, dimers, hydrogenated
Voiteludljyt (maadljy), C20-50, vetykasitelty neutraali 6ljypohjainen
Hiilivedyt, C15-C20 n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit, <0,03% aromaattiset
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- Vaaralausekkeet

(jatkuu sivulla 1)

H304 Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hengitysteihin.

- Turvalausekkeet
P101
P102
P103

Jos tarvitaan ladkinnéllistd apua, ndyté pakkaus tai varoitusetiketti.
Séilyta lasten uloftumattomissa.

Lue merkinnét ennen kayttoa.

P301+P310JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota véalittémaéasti

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Id&kériin.

P331 El saa oksennuttaa.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501

maarayksia.
- 2.3 Muut vaarat

- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kéyttaa.
- vPvB: Ei voida kéyttaa.

yhteys

Héavita séilié(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia’kansainvélisié

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- Sisédltaa vaarallisia aineita:
CAS: 64742-53-6 Tisleet (maadljy), vetykésitellyt kevyet| 25-50%
EINECS: 265-156-6 nafteeniset
Indeksinumero: 649-466-00-2| Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119480375-34
CAS: 64742-53-6 Tisleet (maadljy), vetykdsitellyt kevyet| 225-<50%
EINECS: 265-156-6 nafteeniset
Indeksinumero: 649-466-00-2| Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119480375-34
CAS: 68649-11-6 Dec-1-ene, dimers, hydrogenated 10-25%
NLP: 500-228-5 Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332
Reg.nr.: 01-2119493069-28
CAS: 72623-87-1 Voitelubljyt (maadljy), C20-50, vetykdsitelty| 21-<7,5%
EINECS: 276-738-4 neutraali 6ljypohjainen
Indeksinumero: 649-483-00-5| Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119474889-13

- Lisatietoja:

Huomautus L: Luokittelua sy6pé&é aiheuttavaksi aineeksi ei sovelleta, koska seoksessa (tai
aineessa) on véhemmaén kuin 3% dimetyylisulfoksidiuutetta (DMSO), mitattuna IP 346: n

mukaan.

Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Hengitettynd:

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessé pyydettéavé ldékérin apua.
- Ihokosketuksessa: Aine ei yleens§ arsyté ihoa.

- Aineen péaéstya silmiin:

Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.
- Nieltya: Kéénnyttévé laékérin puoleen oireiden jatkuessa.

(jatkuu sivulla 3)
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- 4.2 Tarkeimmit oireet ja vaikutukset, sekéd vélittomat etté viivdstyneet
Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa viélitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet: Palontorjuntatoimenpiteet ympéristbé vastaavasti.
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus: Erikoistoimenpiteité ei tarvita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspéaédstoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hététilanteessa Ei tarvita.
- 6.2 Ympéristoon kohdistuvat varotoimet:
Estettévéa pééasy viemdareihin/pintavesiin/pohjaveteen.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet:
Imettdva nestettd sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine,
sahajauho).
Saastunut aine on jatteené hévitettdvé kohdan 13 mukaisesti.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista késittelyad koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilbkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hévitystd koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Késittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen késittelyn edellyttaméat toimenpiteet
Erikoistoimenpiteitéa ei tarvita asiallisessa kéytbssé.
- Palo- ja rdjéhdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteité ei tarvita.

-7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttidmiét olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

- Varastointi:

- Varastotiloille ja séilibille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia.

- Yhteisvarastointiohjeet: Ej tarvita.

- Lisétietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.

- Varastoluokka: 10

- 7.3 Erityinen loppukdyttd Merkittévia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilébnsuojaimet

- Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

- Aineosat tyépaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
72623-87-1 Voiteludljyt (maaébljy), C20-50, vetykésitelty neutraali 6ljypohjainen
BGW | Pitkaaikaisarvo: 5 mg/m?

(jatkuu sivulla 4)
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- DNEL-arvot
64742-53-6 Tisleet (maadljy), vetykiésitellyt kevyet nafteeniset
Inhaloituna| DNEL / Workers / Local Effects /| 5,4 mg/m3 (tydntekija)

Long-term

64742-53-6 Tisleet (maadljy), vetykésitellyt kevyet nafteeniset

Inhaloituna| DNEL / Workers / Local Effects /| 5,4 mg/m3 (tybntekijd)

Long-term

68649-11-6 Dec-1-ene, dimers, hydrogenated

Inhaloituna| DNEL/Workers/Systemic effects/| 60 mg/m3 (tybntekija)

acute-short term

DNEL/general pop/Systemic effects/| 50 mg/m3 (kuluttaja)

acute-short term

72623-87-1 Voiteludljyt (maadljy), C20-50, vetykiésitelty neutraali 6ljypohjainen

Inhaloituna| DNEL / Workers / Local Effects /| 5,4 mg/m3/8h (tydntekija)

Long-term

DNEL/general population/Local|1,2 mg/m3/24h (kuluttaja)

effects/Long-term

- Lisédohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkédiseminen

- Henkilé6kohtainen suojavarustus:

- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettéva loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Kédet on pestdva ennen taukoja ja tydn péétyttya.
Kaasuja/héyryjé/aerosoleja ei saa hengittaa.

- Hengityssuoja:
Ei tarvita, jos tilojen tuuletus on hyva.
Hengityksensuojaus, jos muodostuu aerosolia tai sumua: kdyta suodattimen tyyppid A2, A2
/ P2 tai ABEK.

- Késisuojus:
Késinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestédvaa ja lapéisemétonta.
Suojakédsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon ldpéisyajat, 1dpéisevyyskerroin ja
kuluminen.

- Kdsinemateriaali
Soveltuvan késinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myds muista
laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri
aineista, ei suojakédsinemateriaalin kestdvyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitéé tarkistaa
ennen k&yttoa.

- Kdsinemateriaalin lapéisyaika
Tarkka lépéaisyaika on selvitettdvé suojakdsinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.

- Silmédsuojus: Suojalaseja suositellaan uudelleentéytéssa.

- Kehosuojus: Tydsuojavaatetus

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet
- Olomuoto:
Muoto: Nesteméinen
Viri: Keltainen
- Haju: Tyypillinen

(jatkuu sivulla 5)
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- Hajukynnys: Ei méaérétty.
- pH-arvo: Ei méaérétty.
- Tilanmuutos

Sulamis- tai jadtymispiste:
Kiehumispiste ja kiehumisalue:

Ei méériétty.
Ei méérétty.

- Jahmettymispiste:
Valumispiste <-45 °C
- Leimahduspiste: 123 °C

- Syttyvyys (kiinteét aineet, kaasut):

Ei voida kayttaa.

- Hajoamislampétila:

Ei méérétty.

- Itsesyttymislampdtila:

Tuote ei ole itsestéén syttyva.

- Rdjéhtédvyys: Tuote ei ole rgjéhdysvaarallinen.
- Ré@jahdysrajat:

Alempi: Ei méaérétty.

Ylempi: Ei méaérétty.
- Héyrypaine: Ei méaérétty.

- Tiheys 20 °C ldmpétilassa:
- Suhteellinen tiheys

- Hoéyryntiheys:

- Haihtumisnopeus:

0,868 g/cm?® (ASTM D 4052)
Ei méérétty.
Ei méérétty.
Ei méérétty.

- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen:

Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.

- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi:

Ei méérétty.

- Viskositeetti:
Dynaaminen:
Kinemaattinen:

- 9.2 Muut tiedot

Ei méérétty.
14,2 mm%s @ 40 °C
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittavié lisétietoja ei ole saatavilla.

-10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / véltettdvét olosuhteet:
Ei hajaantumista méérédystenmukaisessa kéytbssa.

- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Viltettavit olosuhteet Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittdvié lisétietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

- 11.1 Tiedot myrkyllisistéd vaikutuksista
- Vélitén myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
(jatkuu sivulla 6)
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- Luokittelurelevantti LD/L C50-arvot:

64742-53-6 Tisleet (maabljy), vetykésitellyt kevyet nafteeniset

Oraali LD50 5.000 mg/kg (rat)
LOAEL | 125 mg/kg/24h (rat)
Dermaali |LD50 2.000-5.000 mg/kg (rabbit)
NOEL 30-2.000 mg/kg/24h (rat)
NOAEL | 150 mg/kg/24h (mouse)
1.000 mg/kg/24h (rabbit)
LOAEL | 100 mg/kg/24h (mouse)
Inhaloituna|LC50/ 4h| 2,18-5,53 mg/l (rat)
NOEL 220 mg/m3 (rat)
NOAEL {980 mg/m3 (rat)
64742-53-6 Tisleet (maabljy), vetykésitellyt kevyet nafteeniset
Oraali LD50 5.000 mg/kg (rat)
LOAEL | 125 mg/kg/24h (rat)
Dermaali |LD50 2.000-5.000 mg/kg (rabbit)
NOEL 30-2.000 mg/kg/24h (rat)
NOAEL | 150 mg/kg/24h (mouse)
1.000 mg/kg/24h (rabbit)
LOAEL | 100 mg/kg/24h (mouse)
Inhaloituna|LC50/ 4h| 2,18-5,53 mg/l (rat)
NOEL 220 mg/m3 (rat)
NOAEL {980 mg/m3 (rat)
68649-11-6 Dec-1-ene, dimers, hydrogenated
Oraali LD50 2.000-5.000 mg/kg (rat)
NOAEL |1.000-6.771 mg/kg/24h (rat)
Dermaali |LD50 2.000 mg/kg (rat)
Inhaloituna | LC50 / 4h| 900-5.200 mg/m3 (rat)
72623-87-1 Voiteludljyt (maaébljy), C20-50, vetykdsitelty neutraali 6ljypohjainen
Oraali LD50 5.000 mg/kg (rat)
LOAEL | 125 mg/kg/24h (rat)
Dermaali |LD50 2.000-5.000 mg/kg (rabbit)
NOAEL | 150 mg/kg/24h (mouse)
30-2.000 mg/kg/24h (rat)
1.000 mg/kg/24h (rabbit)
LOAEL | 100 mg/kg/24h (mouse)
Inhaloituna|LC50/ 4h| 2,18-5,53 mg/l (rat)
NOAEC |980 mg/m3 (rat)
NOEC 220 mg/m3 (rat)

- Ensisijainen arsyttéva vaikutus:
- Ihosyévyttavyys/ihodrsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Vakava silmévaurio/silméa-arsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

(jatkuu sivulla 7)
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- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

- CMR-vaikutukset eli sy6paéa aiheuttavat, perimdé vaurioittavat ja lisdantymiselle

vaaralliset vaikutukset
- Sukusolujen periméa vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Syo6péé aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Aspiraatiovaara

Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hengitysteihin.

(jatkuu sivulla 6)

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys:

64742-53-6 Tisleet (maadljy), vetykésitellyt kevyet nafteeniset

LL50 |10.000 mg/l/96h (Vedessé eldvét selkdrangattomat)
100 mg/l/96h (fish)

LL50 |10.000 mg/l/72h (Vedessé eldvét selkdrangattomat)
LL50 |10.000 mg/l/48h (Vedessé eldvét selkdrangattomat)
LL50 |10.000 mg/l/’24h (Vedessé eldvét selkdrangattomat)
EL50 |10.000 mg/l/48h (Vedessé eldvét selkdrangattomat)

64742-53-6 Tisleet (maadljy), vetykiésitellyt kevyet nafteeniset

LL50 |10.000 mg/l/96h (Vedessé eldvét selkdrangattomat)
100 mg/l/96h (fish)

LL50 |10.000 mg/l/72h (Vedessé eldvét selkdrangattomat)
LL50 |10.000 mg/l/48h (Vedessé eldvét selkdrangattomat)
LL50 |10.000 mg/l/’24h (Vedessé eldvét selkdrangattomat)
EL50 |10.000 mg/l/48h (Vedessé eldvét selkdrangattomat)

68649-11-6 Dec-1-ene, dimers, hydrogenated

NOEC |2 mg/l/28d (microorganisms)
NOEC |23,4-23,5 mg/l/14d (microorganisms)
NOEC | 1.000 mg/l/3h (microorganisms)

72623-87-1 Voiteludljyt (maadljy), C20-50, vetykiésitelty neutraali 6ljypohjainen

LL50 |10.000 mg/l/96h (Vedessé eldvét selkdrangattomat)
100 mg/l/96h (fish)

LL50 |10.000 mg/l/72h (Vedessé eldvét selkdrangattomat)
LL50 |10.000 mg/l/48h (Vedessé eldvét selkdrangattomat)
LL50 |10.000 mg/l/’24h (Vedessé eldvét selkdrangattomat)
EL50 |10.000 mg/l/48h (Vedessé eldvét selkdrangattomat)

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittévié lisétietoja ei ole saatavilla.

(jatkuu sivulla 8)
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- 12.3 Biokertyvyys
64742-53-6 Tisleet (maadljy), vetykiésitellyt kevyet nafteeniset
Jjakaantumiskerroin ‘ 2-6 [--] (log Kow) (Bioaccumulation)
64742-53-6 Tisleet (maabljy), vetykésitellyt kevyet nafteeniset
Jjakaantumiskerroin ‘ 2-6 [--] (log Kow) (Bioaccumulation)
68649-11-6 Dec-1-ene, dimers, hydrogenated
Jjakaantumiskerroin | 6,5 [---] (log Kow) (Bioaccumulation)
biohajoavuus 2 % (28d) (Biodegradability) (OECD 301 D)
- 12.4 Liikkuvuus maaperédssé Merkittavié lisétietoja ei ole saatavilla.
- Ekologisia lisétietoja:
- Yleisohjeita:
Vesistbvaarallisuusluokka 1 (lisdyksen 1 mukaan AwSYV): lievésti vesistéd vaarantava
Estetdédn aineen pédédsy ohentamattomana tai suurina méariné pohjaveteen, vesistéihin,
vieméristoon.
- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kéytt4a.
- VPvB: Ej voida k&yttaa.
- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittavié lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jétteiden késittelyyn liittyvét ndkékohdat

- 13.1 Jétteiden kasittelymenetelmat

- Suositus:
Ei voida hévittdé yhdessé talousjétteiden kanssa. Ei saa pééstéaéa vieméristoon.
Kierrédtyksesséa kdénnyttava jatehuollon puoleen.

- Euroopan jételuetteloon

13 02 05* | mineraalipohjaiset klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voitelubljyt

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Héavitettéva virallisten maérdysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

-14.1 YK-numero

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.2 Kuljetuksessa kéaytettava virallinen nimi
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

- luokka tarpeeton

- 14.4 Pakkausryhmi

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.5 Ympdristévaarat: Ei voida k&yttaéa.
- 14.6 Erityiset varotoimet kdyttdjélle Ei voida k&yttaéa.

(jatkuu sivulla 9)
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- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-
sopimuksen Il liitteen ja IBC-sddnnéstén
mukaisesti Ei voida kéytt4a.

- UN "Model Regulation": tarpeeton

KOHTA 15: Lainsadadédntoa koskevat tiedot

-15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympdristésddnnokset tai -lainsaadanté

- Direktiivi 2012/18/EU
- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | siséltévia aineita ei ole lueteltu
-NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kdytén rajoittamisesta séhké- ja
elektroniikkalaitteissa - Liite Il

siséltavia aineita ei ole lueteltu

- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointi tehtiin.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdménhetkisiin tietoihimme. Ne eivét kuitenkaan anna takuuta
tuotteen ominaisuuksista eivétka aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

Seoksen luokitus suoritettiin laskemalla asetuksen (EY) N: o 1272/2008 liitteesséa |
vahvistettujen sdantdjen mukaisesti.

Mitéén erityisié koulutusohjeita ei tarvita ihmisten terveyden ja ympéristén suojelemiseksi.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H304 Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hengitysteihin.
H332 Haitallista hengitettyna.

- Néyttelyalue ohjelehti: Abteilung Produktsicherheit
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Vélitbn myrkyllisyys - hengitysteitse — Kategoria 4
Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara — Kategoria 1

- * Tiedot muutettu alkuperéisesta versiosta

Liite: altistusskenaario 1

- Altistusskenaarion lyhyt kuvaus

Voiteluaineiden ja rasvojen teollinen k&yttd ajoneuvoissa tai koneissa
(jatkuu sivulla 10)
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- Kédyttbala
SU3 Teolliset kdytot: Aineiden kéyttd sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa
- Tuoteluokka
PC16 Lémmdnsiirtonesteet
PC17 Hydraulinesteet
PC24 Voiteluaineet, rasvat, vapautettavat tuotteet
- Prosessiluokka
PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole
todennékdista, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa
PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy
satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat
PROCS8b Aineen tai seoksen siirtdminen (panostus/tyhjennys) erillisissé tiloissa
PROCY9 Aineen tai seoksen siirtdminen pieniin astioihin (erityinen taytt- ja punnituslinja)
- Ympaéristopééstéluokka
ERC4 Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden kéyttd teollisuustoimipaikassa (ei
siséllyttdmisté esineeseen tai sen péélle)
ERC7 Kaytténesteiden kayttd teollisuustoimipaikassa
- Altistusskenaariossa huomioitujen toimintojen/menetelmien kuvaus
Katso kéayttéturvallisuustiedotteen liitteen osa 1
- Kédyttéehdot
- Kesto ja tiheys 5 tyopéivéaéa/viikko.
: Fysikaaliset ominaisuudet
- Fysikaalinen olotila Nesteméinen
- Aineen pitoisuus seoksessa Aine on pééaine.
- Muut kayttéehdot
- Muut kayttéehdot, joissa vaikutusta ympdriston altistukselle
Erikoistoimenpiteité ei tarvita.
- Muut kédyttéehdot, joilla on vaikutusta kuluttajan altistukseen Ei tarvita.
- Muut kédyttéehdot, joilla on vaikutusta kuluttajan altistukseen tuotteen kdyttékaaren
aikana
Ei sovellu
- Riskienhallintatoimenpiteet
- Tyéntekijan suoja
- Jarjestelytoimenpiteet Erikoistoimenpiteité ei tarvita.
- Tekniset suojaustoimenpiteet Erikoistoimenpiteité ei tarvita.
- Henkil6kohtaiset suojaustoimenpiteet Erikoistoimenpiteitéd ei tarvita.
- Toimenpiteet kuluttajan suojelemiseksi Erikoistoimenpiteité ei tarvita.
- Ohjeet ympéristévahinkojen estidmisesta ja puhdistusohjeet
- llma Erikoistoimenpiteité ei tarvita.
- Vesi Erikoistoimenpiteité ei tarvita.
- Jatehuoltotoimenpiteet Varmista, etté jatteet kerdtdan ja séilytetdén.
- Jatehuoltomenetelmit Tuotteen jatteet voidaan toimittaa talousjatteisiin.
- Jatelajit Osittain tyhjennettyja ja puhdistamattomia pakkauksia.
- Altistusennuste
- Kuluttaja Ei merkittdvaé tdmén altistusskenaarion osalta.
- Ohjeet jalkikayttéjélle Merkittévia lisétietoja ei ole saatavilla.

Liite: altistusskenaario 2

- Altistusskenaarion lyhyt kuvaus

Voiteluaineiden ja rasvojen ammattimainen kéyttd ajoneuvoissa tai koneissa
- Kédyttbala

SU22 Ammattikaytét: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset)
- Tuoteluokka

PC16 Lammoénsiirtonesteet
(jatkuu sivulla 11)
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PC17 Hydraulinesteet
PC24 Voiteluaineet, rasvat, vapautettavat tuotteet

- Prosessiluokka
PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole
todennékdisté, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa
PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy
satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat
PROC8a Aineen tai seoksen siirtdminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa
PROCS8b Aineen tai seoksen siirtdminen (panostus/tyhjennys) erillisissé tiloissa
PROC20 Kayttdnesteiden kaytto pienissé laitteissa

- Ympiristopaastoéluokka
ERC9a Kaéytténesteiden laaja sisékéayttd
ERC9b Kaéytténesteiden laaja ulkokaytto

- Altistusskenaariossa huomioitujen toimintojen/menetelmien kuvaus
Katso kéayttéturvallisuustiedotteen liitteen osa 1

- Kayttéehdot

- Kesto ja tiheys 5 tyopéivéaéa/viikko.

: Fysikaaliset ominaisuudet

- Fysikaalinen olotila Nesteméinen

- Aineen pitoisuus seoksessa Aine on pééaine.

- Muut kayttéehdot

- Muut kayttéehdot, joissa vaikutusta ympdriston altistukselle
Erikoistoimenpiteité ei tarvita.

- Muut kédyttéehdot, joilla on vaikutusta kuluttajan altistukseen Ei tarvita.

- Muut kédyttéehdot, joilla on vaikutusta kuluttajan altistukseen tuotteen kdyttékaaren
aikana
Ei sovellu

- Riskienhallintatoimenpiteet

- Tyéntekijan suoja

- Jarjestelytoimenpiteet Erikoistoimenpiteité ei tarvita.

- Tekniset suojaustoimenpiteet Erikoistoimenpiteité ei tarvita.

- Henkil6kohtaiset suojaustoimenpiteet Erikoistoimenpiteité ei tarvita.

- Toimenpiteet kuluttajan suojelemiseksi Erikoistoimenpiteité ei tarvita.

- Ohjeet ympéristévahinkojen estidmisesta ja puhdistusohjeet

- llma Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

- Vesi Erikoistoimenpiteité ei tarvita.

- Jatehuoltotoimenpiteet Varmista, etté jatteet kerdtdan ja séilytetdén.

- Jatehuoltomenetelmit Tuotteen jatteet voidaan toimittaa talousjatteisiin.

- Jatelajit Osittain tyhjennettyja ja puhdistamattomia pakkauksia.

- Altistusennuste

- Kuluttaja Ei merkittdvaé tdmén altistusskenaarion osalta.

- Ohjeet jalkikayttéjélle Merkittévia lisétietoja ei ole saatavilla.

Liite: altistusskenaario 3

- Altistusskenaarion lyhyt kuvaus
Voiteluaineiden ja rasvojen yksityinen kdytté ajoneuvoissa tai koneissa
- Kdyttéala SU21 Kuluttajakdytot: Yksityiset kotitaloudet (suuri yleisé eli kuluttajat)
- Tuoteluokka PC24 Voiteluaineet, rasvat, vapautettavat tuotteet
- Ympéristopééstéluokka
ERC9a Kaéytténesteiden laaja sisékayttd
ERC9b Kéytténesteiden laaja ulkokaytto
- Altistusskenaariossa huomioitujen toimintojen/menetelmien kuvaus

Katso kéyttéturvallisuustiedotteen liitteen osa 1
(jatkuu sivulla 12)
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- Kédyttéehdot
- Kesto ja tiheys 5 tyopéivéaéa/viikko.
- Fysikaaliset ominaisuudet
- Fysikaalinen olotila Nesteméinen
- Aineen pitoisuus seoksessa Aine on pééaine.
- Muut kayttéehdot
- Muut kayttéehdot, joissa vaikutusta ympdriston altistukselle
Erikoistoimenpiteité ei tarvita.
- Muut kédyttéehdot, joilla on vaikutusta kuluttajan altistukseen Ei tarvita.
- Muut kédyttéehdot, joilla on vaikutusta kuluttajan altistukseen tuotteen kdyttékaaren
aikana
Ei sovellu
- Riskienhallintatoimenpiteet
- Tyéntekijan suoja
- Jarjestelytoimenpiteet Erikoistoimenpiteité ei tarvita.
- Tekniset suojaustoimenpiteet Erikoistoimenpiteité ei tarvita.
- Henkil6kohtaiset suojaustoimenpiteet Erikoistoimenpiteité ei tarvita.
- Toimenpiteet kuluttajan suojelemiseksi Erikoistoimenpiteité ei tarvita.
- Ohjeet ympéristévahinkojen estdmisesta ja puhdistusohjeet
- llma Erikoistoimenpiteita ei tarvita.
- Vesi Erikoistoimenpiteité ei tarvita.
- Jatehuoltotoimenpiteet Varmista, etté jatteet kerdtdan ja séilytetdén.
- Jatehuoltomenetelmit Tuotteen jatteet voidaan toimittaa talousjatteisiin.
- Jatelajit Osittain tyhjennettyja ja puhdistamattomia pakkauksia.
- Altistusennuste
- Kuluttaja Ei merkittdvaé tdmén altistusskenaarion osalta.
- Ohjeet jalkikdyttdjélle Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
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